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B
Specification

Remark
Element Range & Voltage Body Material

SAHT-GSPEx-A-B

C05/110 Ceramic 5 Micron / 2P 110VAC 60Hz
H : Hastelloy-C
M : Monel
S : 316SS

*Option
-Purge(Air) Valve Set

C10/110 Ceramic 10 Micron / 2P 110VAC 60Hz

C05/220 Ceramic 5 Micron / 2P 220VAC 60Hz

C10/220 Ceramic 10 Micron / 2P 220VAC 60Hz

주)    1) 기본적인 In 연결관 3/4" NPT임

2)  기본적인 In/Out 전체 연결관 1/4" NPT(F)임

3) 특수한 사양도 주문 생산합니다. 

◈ 사양 및 주문번호

 Electrically heated up to 150℃
 Sampling of dust loaded process gases
 Small volume, fast response time
 Easy mounting and maintenance
 Explosion-proof heater(Ex d II C T6 IP66, Self-developed product)
 KOSHA Certificate applied.
 Korea’s first safety certification(KOSHA) approved product.
 Temp. Sensor Protection Grade – Ex d II C T6

(Explosion proof certification No. : 15-KB2BO-0086)
 Junction box Protection Grade – Ex e II C IP66 for Zone 1ꞏ2

(Explosion proof certification No. : 13-AV2BO-0057)

◈ 상세설명

GAS SAMPLE PROBE Ex Type




